
Drain TP 75 (VORTEX) s vířivým oběžným kolem
Ponorné kalové čerpadlo na znečištěnou vodu

�� Vířivé litinové oběžné kolo
�� Automatický provoz díky plovákovému spínači
�� Integrovaná tepelná ochrana motoru
�� Robusní konstrukce

Pumpen Intelligenz.
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Ponorné kalové čerpadlo na znečištěnou vodu

Wilo-Drain TP 75

Wilo Praha s.r.o.: Obchodní 125, 251 01 Čestlice (Dálnice D1 - Exit 6), tel.: 234 098 711, fax: 234 098 710, e-mail: info@wilo.cz, internet: www.wilo.cz  • Kancelář Jižní Čechy: Okružní 393, 373 12 Borovany, tel./fax:
387 981 970, mobil: 602 610 052 • Kancelář Karlovy Vary: Chelčického 5, 360 01 Karlovy Vary, tel./fax: 353 235 286, mobil:  603 551 006 • Kancelář Liberec: Ovocná 157/2, 460 06 Liberec, tel./fax: 482 736 270,
mobil: 605 205 498 • Kancelář Pardubice: Srch 238, 533 52 Pardubice, tel./fax: 466 401 090, mobil: 602 519 844 • Kancelář Brno: Cihlářská 19, 602 00 Brno, tel./fax: 541 242 707, mobil: 
603 551 007 • Kancelář Olomouc: Nešverova 2, 772 00 Olomouc, tel./fax: 585 235 436, mobil: 603 114 253 • Kancelář Ostrava: Prostřední 637, 725 25 Ostrava Polanka, tel./fax: 596 943 007, mobil: 603 574 011

Wilo-Drain TP 75
Ponorné jednofázové kalové čerpadlo 

Použití
Drain TP 75 je ponorné kalové čerpadlo na odpadní vodu s maximální
velikostí nečistot 30 mm. Hlavním místem použití je v odvodňování
budov, veřejných zařízení a výrobních hal.

Technická data
Wilo-Drain        TP 75
Příkon- P1 (kW) 0,55

Výkon motoru P2 (kW) 0,4

Průtok max.(m3/h) 14 

Výtlačná výška max. 9,5

Napájení 1~ 230 V, 50 Hz

Přípustná tolerance napětí ± 10 %

Jmenovitý proud (A) 4,8

Teplota média max.. +35 °C

Max. hloubka ponoření (m) 5

Druh krytí IP 68

Třída izolace F

Váha 13 kg

Délka kabelu 5 m

Četnost spínání 20 1/h

Rozběh přímý

Konstrukční materiály
Těleso čerpadla (spirála) šedá litina

Oběžné kolo šedá litina

Hřídel Ušlechtilá ocel

Mechanická ucpávka Keramika/Uhlík

Těleso motoru Ušlechtilá ocel

Rozsah dodávky
Ponorné kalové čerpadlo s napájecím kabelem a se zástrčkou.
Integrovaný plovákový spínač zajišťující automatický provoz.
Návod k obsluze a montáži.

Schválená média
Dešťová, mírně znečištěná  voda, voda záplavová a z řek. Odpadní vo-
da z bazénů, van, sprch, myček aut a automatických praček. Voda pro
požární systémy, chlazení a kondenzát.

Výhody pro uživatele
– Litinové vířivé oběžné kolo
– Automatický provoz díky plovákovému spínači
– Integrovaná tepelná ochrana motoru
– Snadná montáž díky integrované zpětné klapce
– Stabilní, robustní podstavec
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